











35 Suunnitte|uohjeet Koko kilpailualue tulee suunnitella asemakaavoituksen

3.51Yleista

Kilpailualueen raja on esitetty ohjelman liitteessa 4 ja 5.
Rajasta voidaan perustelluista syista poiketa Kankaanau-
kion kohdalla, mutta rajaus Rusokinkadun jatkeen ja vi-
herkehan suuntaan on sitova. Kankaanaukion yleissuun-
nitelmaa, liite 8, tulee noudattaa ohjeellisena.

Kilpailutehtavan havainnollistamiseksi on kilpailualue jaet-

mahdollistavalla tasolla.

3.5.2 Kaavarunko

Katuverkon ja julkisten puistojen osalta suunnitelma on
sitova. Rakennustonttien ja yhteispihojen osalta voidaan
korttelialueita jakaa toisinkin. Kaarevan viherkehan reu-
naan on sijoitettava tonteille pelastustiena toimiva yhte-
nainen vayla.

tu alueisiin, joita on naytetty ns. tavoitekaaviossa, liite 3.
Tavoitekaavio sisaltaa tietoa seka lahtotiedoista etta ta-

voitteista.

Kankaan alue luoteen suunnasta
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Viherkeha/
Kankaanpuisto

Viherkeha/
Kankaanpuisto

A PERSPEKTIIVIKUVIEN
PAIKAT

2 OSA-ALUEEN NUMERO
AJONEUVOLIIKENNE
HUOLTOAJO

JOUKKOLIIKENNE/LINJA-AUTO

mahdollsita kaikilla kaduilla)

OHJEELLINEN

Pergamenttito JALANKULKUYHTEYSTARVE

a—
G
@ VAIN JALANKULKU (jalankulku ja pyoréily
ooees
L]

YHTENAINEN PELASTUSTIE

Pysékaintitalo VI

"""" PURETTAVA RAKENNUSOSA (myo6s
mahdollista sailyttaa)

vanhus-

asumisen LPYA-1 opiskelija-
huippu- asuntotorni
yksikko XV

P-TALO 500 autopaikkaa ja tyopaikkoja
ja /tai asumista

JAMK 33 000 brm2 (mahdollisesti asumista
lisaksi)

Viherkeha/

Kankaanpuisto TOIMISTORAKENNUSKOKONAISUUS

15 000 kem2 ja asumista 5000 kem2

ASUNTORAKENTAMISTA

TYOPAIKKOJA (TSTOT)

Viherkehd/
Kankaanpuisto

SUUNNITTELUALUEEN RAJA

1:2000

Kilpailualueen osa-aluejako

3.5.3 Kilpailualueen osa-alueet Kerrosala lasketaan Maankaytto- ja  rakennuslain
(132/1999) pykalan 115 mukaan.

Tavoitekaaviossa on esitetty kilpailualueen osa-alueet:

. osa-alue 1: tilat ammattikorkeakoululle
33 000 kem?2, mahdollisesti asumista lisaksi

. osa-alue 2: tilat toimistorakennuskokonaisuudelle

15000 kem?2 ja asumiselle 5 000 kem?2

- osa-alue 3: paikoitustalo P2 ja tyopaikkarakenta-
mista ja/tai asuntorakentamista

- osa-alue 4: paikoitustalo P3 ja tyopaikkarakenta-
mista ja/tai asuntorakentamista

- osa-alue 5: asuntorakentamista
. osa-alue 6: asuntorakentamista

- osa-alue 7: tyopaikkoja (toimisto)

Tavoitekaaviota tulee noudattaa paapiirteissaan otta-
en huomioon, mita kaavarungosta on sanottu kohdassa

35.2.

Kilpailualueelle tulee sijoittaa kerrosalaa 100 000 -

130 000 kem2, johon sisaltyy asuinrakennusten kerros-
alaa vahintaan 55 000 kem?2.
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3.5.4Ulkotilat ja piha-alueet

Pihat ovat yhteispihoja. Niiden osalta kilpailijoilta odote-
taan vetovoimaisia ideoita pihojen tilallisesta ja toiminnal -
lisesta jaottelusta. Yhteispihojen variointi esim. erilaisten
teemojen avulla toivotaan esitettavan. Tavoitteena Kan-
kaalla on asettaa pihoille vaatimus ns. vihertehokkuudesta.
Taman vuoksi kilpailijoiden toivotaan kiinnittavan huomi-
ota myos siihen, kuinka pihoille ja mahdollisesti myos ra-
kennuksiin integroiden saadaan toteutettua monimuotoi-
sia istutuksia (myos kansipihoilla ja esim. piharakennusten
viherkattoina). Myos hulevesien viivyttaminen tonteilla on
yksi Kankaan tavoitteita. Pihoilla tai rakennuksissa tulee
varautua riittaviin polkupyorapaikkoihin.

Yhteispihojen kehittamisen pohjaksi tulee esittaa koko-
naisvaltaisia ideoita myos pihojen luonteista, jotka voivat
littya joko pihojen toimintoihin tai visuaaliseen ilmeeseen.
Yhteispiha-ajattelu Kankaalla mahdollistaa sen, etta pihat
ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia. Tavoitteena on,
etta alueen asukkaat voivat oleskella myos muilla yhteis-
pihoilla kuin vain asuntoaan lahinna olevalla, joten eriluon-
teiset pihat voisivat monipuolistaa virkistys- ja oleskelu-
mahdollisuuksia.

tavasti luonnonmukaisilla keinoilla. Hulevesien hallintaa
edistaa erityisesti kerroksellinen kasvillisuus, syva- ja ti-
heajuuriset kasvit seka kasvit, jotka kestavat monenlaisia
kosteusoloja. Hulevesien maaraa voidaan vahentaa myos
viherkattoratkaisuilla, silla viherkatot imeyttavat ja viivas-
tyttavat tehokkaasti sade- ja sulamisvesia ja tasaavat nain
hulevesipiikkeja. Hulevedet viivytetaan, imeytetaan ja
kasitellaan ensisijaisesti syntysijallaan koko Kankaan alu-
eella. Hulevesia voidaan hyodyntaa pihoilla ja puistoissa
mm. kasteluvetena. Kankaan vanha kanava toimii yhtena
paakokoajana hulevesien viivyttamisessa. Kankaanaukion
kautta on myos huomioitava kanavaan johtava tulvareitti,
Joka on pidettava avoimena.

3.5.5 Kulkureitit ja huolto

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on esitetty katu-
piirteissaan. Sateittaisten katujen paatteena nakyy vanha
paperitehdas. Katujen viheralueita tulee hyodyntaa hu-
levesien viivytyksessa. Huoltoliikennereitit on esitettava
kortteleiden sisalla ja niissa huomioitava myos kilpailualu-
eeseen rajautuva vanha paperitehdas (VPT).

Kevyenlikenteen reittien on tarkoitus risteilla korttelei-
den lapi yhteispiha-alueiden kautta.

Kankaalle toteutetaan jatehuolto keskitettyna ns. syvake-
raysjarjestelmana, jossa alueellinen palveluyhtio huolehtii
asuinkiinteistojen jatehuollosta keskitetysti. Ohjelma-
asiakirjoissa on esitetty alustavat jatteiden kerailypisteiden
paikat. Kilpailuasiakirjoissa tulee esittaa lopulliset paikat ja
ajoreitit. Asuinrakennusten yhteydessa tulee huomioida
lyhytaikaisen huolto- ja jattolikenteen tarvitsemat paikat
Ja invapysakointi seka pelastustiet ja pelastusajoneuvojen
vaatimat tilat (nostoauto). Ammattikorkeakoulun ja toi-
mistorakennuskokonaisuuden  jatehuolto vaatii kohde-
kohtaisen erillisen jatehuoltoratkaisun.

3.5.6 Pysakoinnin korttelikokonaisuus

Kaikki kilpailualueen autopaikat sijoittuvat keskitetysti,
alueellisiin yleisiin pysakointilaitoksiin, lukuun ottamatta
1 inva-autopaikkaa/tontti ja huoltolikenteelle varattua
1 autopaikkaa/tontti. Alueelle tulee sijoittaa vahintaan

1000 autopaikkaa.

Yksi pysakointitalo on sijoitettava vanhan paperitehtaan
pohjoispuoliselle alueelle (vahintaan 500 autopaikkaa)
Jja toinen suunnittelualueen ulkokehalle (vahintaan 500
autopaikkaa). Pysakointilaitosten kerrosala ei sisally kil-

pailualueelle sijoitettavaan 100 000 - 130 000 kem?2

kerrosalaan.
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3.5.7 Korttelikohtaiset suunnitteluohjeet

Rakennuksilla tulee olla selkea hahmo ja vahva materiaalin
tuntu. Rakennusten tulee nayttaa yksiaineisilta, olla kap-
palemaisia ja harja- tai pulpettikattoisia.

Korkeita tornimaisia rakennuksia tulee kayttaa alueella
muutamissa kaupunkikuvan kannalta tarkkaan harkituissa

kohdissa. Maksimikerrosluku on XV.

Kattolappeet suunnataan siten, etta aurinkopaneelien
sijoittaminen katoille on tehokasta ja katot muodostavat
korttelimittakaavassa vaihtelevan silhuetin. Kattohahmo
on identiteettitekija ja muodostaa silhuetin alueelle.

Asuinrakennusten kattojen on oltava harja- tai pulpet-
tikattoja, joiden kaltevuus on 20-40 asteen valilla ja
paalape on suunnattu ensisijaisesti etelaan (toissgainen
suuntausvaihtoehto kaakko-lounas 35-40 asteen kalte-
vuudella).

3.5.8 Turvallisuusnakokohdat

Rakennusten turvallisuutta toteutetaan seka suunnitte-
lulla etta teknisilla jarjestelmilla. Pelastusreitit sijaitsevat
ensisijaisesti kaduilla ja yhteispiha-alueilla. Kehavihrean
reunaan tulee suunnitella tonteille yhtenainen kaareva
pelastustieajovayla.

3.5.9 Prosenttikulttuuri ja taidehankintojen paikat

Kilpailuehdotuksessa tulee esittaa kohdat tai alueet, joita
halutaan korostaa prosenttitaiteella, esim. sisaantulona-
kymissa, 'shared space’ -alueella jne. Taide voi liittya myos
yhteispihojen teemoihin.

Aurinkopaneelit vanhan paperitehtaan siipirakennuksen, Luovan

kampuksen, katolla
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3.6 Toteutettavuus

Kilpailuehdotuksessa esitettyjen ratkaisujen tulee olla
teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia. Tavoitteena
on asemakaavoituksen kaynnistyminen valittomasti kil-
pailun paatyttya.

3.7 Hankkeen kokonaisaikataulu

Tavoitteena on Kankaan sydankortteleiden rakentamisen
aloittaminen loppuvuodesta 2017.

3.8 Ehdotusten arvoste\uperusteet

Palkintolautakunta tulee painottamaan arvostelussa seu-
raavia seikkoja:

arkkitehtoninen kokonaisuus

kaupunkikuvallinen merkittavyys, alueen identi-
teettia luova ratkaisu

toteuttamiskelpoisuus ja korttelitason vaiheittai-
nen toteutettavuus

hybridikorttelien toimivat ratkaisut
suvaitsevan, arkiviihtyisan ja yhteisollisyytta tuke-
van kaupungin kehittamista tukevat ratkaisut

taiteen huomioiminen seka integroiminen osaksi
arkkitehtuuria ja muuta suunnittelua
huoltoliikenteen, pihojen ja hulevesien laadukas ja
toimiva jarjestaminen seka liittyminen ymparistoon
polkupyorapysakoinnin luontevat ja toimivat rat-
kaisut

Arvostelussa tullaan painottamaan ratkaisun yleista laa-

tua. Kokonaisratkaisun toimivuutta pidetaan tarkeampana
kuin yksityiskohtien virheettomyytta.
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EHDOTUSTEN LAADINTAOHJEET

4.1 Kilpailuehdotuksessa esitettava aineisto

Piirustukset kiinnitetaan pystysuuntaisille 594 mm x 841
mm (Al-) kokoisille jaykille alustoille. Alustojen enim-
maismaara on 6 kpl. Piirustusten tulee olla julkaisukelpoi-
sia ja kasittelyn kestavia.

411 Selostus

Selostuksesta tulee iimeta ratkaisun arkkitehtoniset, toi-
minnalliset ja tekniset seka ymparistonakokohtiin liittyvat
ratkaisuperiaatteet.

Selostus on kooltaan A4ja se sijoitetaan osaksi kuvaplans-
sia. Selostusteksti toimitetaan myos erillisella A4 -arkilla.

41.2 Aluesuunnitelmat
41.2.1 Asemapiirros 1:800

Asemapiirroksesta tulee kayda ilmi koko kilpailualueen
rakennusmassojen korkeusasemat, kerrosala ja kerros-
lukumaarat seka kaaviomaiset pihajarjestelyt oleellisine
istutuksineen ja aluerajoineen, taidehankintojen sijoittelu
seka pelastustiet, huoltoreitit ja jatepisteiden paikat. Ase-
mapiirros esitetaan varjostettuna.

4122 A\uejuﬂdsivutja -leikkaukset 1:800

Koko alueen aluejulkisivuja ja -leikkauksia esitetaan alueen
kortteleista ita-lansisuunnassa ja etela-pohjoissuunnassa.
Piirrokset voidaan esittaa varjostettuina.

4.1.2.3 Perspektiivikuvat

Alueesta esitetaan kaksi perspektiivinakymaa tavoitekaa-
viossa esitetyista katselupisteista jalankulkijan katselukor-
keudelta nahtyina.

41.3 Osa-alueiden suunnitelmat

Ratkaisun kannalta tarkeimmat tavoitekaavion osa-aluei-
den1,2ja 5 suunnitelmat esitetaan erilaisista kortteleista.
Suunnitelmista tulee kayda ilmi myos, miten prosentti-
kulttuuriperiaatteen mukainen taide huomioidaan ja in-
tegroidaan osaksi suunnitelmaa.

4.1.3.1 Korttelin viitesuunnitelmat 1:400

Kortteleista tulee esittaa pihasuunnitelma, polkupyorapy -
sakointiratkaisut, huoltoreitit ja sisaankaynnit.

Jokaisesta korttelista esitetaan suunnitteluratkaisun kan-
nalta oleellinen leikkaus, leikkausviivat esitettava kortteli-

pohjissa.

Kortteleista tulee esittaa myos kaytettavat paamateriaalit,
Julkisivuvaritykset, kattomuodot ja parvekeratkaisut.

4.1.3.2 Korttelipihojen perspektiivikuvat

Yhdesta seuraavista osa-alueista (1, 2 tai 5) esitetaan
perspektiivikuva.

414 Muu materiaali

Lisaksi kilpailija saa toimittaa muuta piirros- tai kuvamate-

415 Pienennokset

Ehdotuksen yhteydessa on jatettava kopiointikelpoiset
pienennokset A3-koossa seka selostus Ad-koossa. Tu-
losteita ei nidota, vaan ne toimitetaan irrallisina muovitas-
kuun koottuina.
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471.6 Sahkoinen aineisto

Ehdotuksen yhteydessa on jatettava cd-levy tai muisti-
tikku, jossa kilpailumateriaali on yhtena pdf- tiedostona,
jossa planssit on pienennetty A3- kokoon. Tiedoston
koko saa olla enintaan 10 Mt.

Lisaksi tulee toimittaa asemapiirros 1:800 ja kilpailijan va-
litsema ehdotusta kuvaava perspektiivikuva jpg-muodos-
sa seka ehdotusta kuvaileva teksti (maksimimerkkimaara

400) verkkojulkaisua varten.

Tiedostoista on poistettava kaikki tekijan tunnistetiedot.

4.2 Kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asia-
kirja on varustettava kilpailijan valitsemalla nimimerkilla.
Samoin tiedostojen nimista on kaytava ilmi ehdotuksen
nimimerkki.

Kilpailuehdotuksen mukana on jatettava suljettu, lapina-
kymaton, nimimerkilla varustettu kirjekuori, joka sisaltaa

kilpailuehdotuksen laatineiden  suunnittelijoiden
nimet, toimistojen nimet ja yhteystiedot (yhteys-
henkilon nimi, postiosoite, puhelinnumero, sahko-
postiosoite)

tekijanoikeuden haltijan nimi

postileimat tms.) eivat tule palkintolautakunnan tietoon.

4.3 Kilpailuehdotusten sisaanjatto

Kilpailu paattyy 1.12.2016.

Kilpailuehdotukset on jatettava osoitteeseen
Jyvaskylan kaupunki
Kirjaamo

Vapaudenkatu 32, Jyvaskyla

mainittuna paivana klo 15.00 mennessa tai jatettava to-
distettavasti postin tai muun kuljetuslaitoksen toimitetta-
vaksi saman paivan aikana osoitteeseen:

Jyvaskylan kaupunki

Kirjaamo

PL193

40101 Jyvaskyla

sen paalle tulee vastaanottajan, postitoimipaikan tai kulje-
tuslikkeen kuittaus tai leima, josta jattoaika kay ilmi.

Lahetyksen paalle merkinta ”"Kankaan sydankortteleiden
arkkitehtuurikilpailu”

Jyvaskylassa 8.8.2016

Palkintolautakunta
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