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Ympadristodministerio on pyytanyt Suomen Arkkitehtiliton kommentteja eurokoodien kansallisista valinnoista seka luonnoksista
Suomen rakentamismaarayskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi. Suomen Arkkitehtiliitto on tutustunut

aineistoon ja toteaa, ettei silla ole muutosesityksia kyseisiin asetusluonnoksiin.

Esitetyissa standardiluonnoksissa eurokoodien mukauttamiseksi kansalliseen kdytantéihin on kansalliset valinta- ja
vaatimusperusteet kayty lapi perusteellisesti kansallisessa tukiryhmassa ja perustelut tulkintoineen kasitelty ao. kohdissa.
Eurokoodien kayttd rakennesuunnittelussa koskee nimenomaan rakenteiden suunnittelua ja mitoitusta. Ne eivat vaadi erityista
kannanottoa rakennus- ja arkkitehtisuunnittelun taholta. Kantavien rakenteiden suunnitteluperusteet -ohje korostaa huolellista
valmistautumista ja ennalta suunnittelua, mikd on hyva. Kaytantéjen oppiminen niin, ettei vaatimuksista aiheudu viivastymisia,

voi kestda hetken. Toisaalta on hyva ettd vaaditaan, jotta kdytannot yhtenaistyvat ja tarkentuvat.

Laskennan suorittaminen ja kuormien yhdisteleminen on osoittautunut vaativaksi tehtavaksi. Erityismenettelya ja ulkopuolista
suunnitelmien tarkistamista on edellytetty poikkeuksellisen vaativissa rakenteissa, esimerkkina pitkat rakennevilit ja

onnettomuusriskiltddn suuret hallirakenteet ja korkea rakentaminen. Tdma on hyva.

Lopuksi ehdotamme ymparistdministeriota miettimaan, olisiko kaikkiin Rakentamismaardysten osiin syyta lisata maininta
rakennusosien elinkaaresta ja kierratettavyydestd. Perustelemme tata silla, etta jatedirektiivi edellyttad rakennusmateriaalien
70% kierratettavyytta. Tama tulisi ottaa huomioon jo rakenteiden suunnittelussa esimerkiksi miettimalld, kuinka rakenteiden

liitokset on purettavissa siten, etta rakennusosa on uudelleenkaytettavissa.
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